 АС 312 2-х полосная Динамик низкочастотный 1х18", драйвер PND 750, рупор PH4525

Подводимая мощность 400 Вт 

Сопротивление  4 Ом 

Спектр воспроизводимых  частот  60-20 000 Гц Чувствительность 100 дБ/Вт/м (SPL)-2шт

Усилитель мощности  Полоса воспроизводимых частот20-20 000 Гц Мощность Р суммарная = 900 Вт Сигнал/шум 100 дБ-1шт

 АС-803 ФИ  Динамик низкочастотный 1х18"Спектр воспроизводимых частот 30-1500 Гц ;Подводимая мощность  / RMS   800 Вт/1600 Вт; Сопротивление 8 Ом;Чувствительность 97 дБ/Вт/м(SPL)-4шт

Усилитель мощности Полоса воспроизводимых частот20-20 000 Гц Мощность Р суммарная = 2000 Вт Сигнал/шум 100 дБ-1шт

Колонка акустическая широкополосная  АС 1503-А (активная) : Динамик 200ГДШ36-8 (2х12")  Полоса воспроизводимых частот 50-13 000 Гц Подводимая Мощность 400 Вт Чувствительность 97 дБ/Вт/м,мощность встроенного усилителя 320 Вт/4 Ом,, SPLmax(118db). Чувствительность по входу 0 дБ. Вход симметричный.-1шт

АС 102 (активная)  головка динамическая широкополосная 1х10" полоса воспроизводимых частот 60-15 000 Гц ;шумовая мощность  до 150 Вт; Чувствительность 97 дБ/Вт/м .мощность встроенного усилителя 320 Вт/4 Ом, без подключенной внешней пассивной АС 180 Вт, при подключенной внешней пассивной АС суммарная мощность 320 Вт(по 160 Вт на колонку), SPLmax(118db) Чувствительность по входу 0 дБ. Вход симетричный . Возможна работа в паре с подключенной пассивной АС-4шт

АС 102    головка динамическая широкополосная 1х10" полоса воспроизводимых частот 60-15 000 Гц ;Шумовая мощность  до 150 Вт; Сопротивление 8 Ом;Чувствительность 97 дБ/Вт/м-2шт
